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Hr\ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE.

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7286/2007

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U Nr 249 z 2004 r, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

SELENAS.A.
ul. Glowackiego 18, 58-100 Swidnica

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

DBOW DO \

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
27 czerwca 2012 r.

Zatacznik:
Postanowienia ogolne i techniczne

Warszawa, 27 czerwca 2007 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7286/2007 zawiera 21 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej jest zestaw wyrobdéw do wykonywania

ocieplen budynkéw systemem TYTAN® ES, polegajacym na umocowaniu do istniejgcych $Scian, od

zewnatrz, ptyt styropianowych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej siatkg

szklang i warstwy wyprawy tynkarskiej. Ptyty styropianowe mogg by¢ mocowane tylko za pomoca

zaprawy klejacej lub zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych, w sposéb okreslony w projekcie

technicznym.

18,

2)

Kompletatorem zestawu wyrobow TYTAN® ES jest firma SELENA S.A., ul. Glowackiego
58-100 Swidnica.

W skiad zestawu TYTAN® ES wchodza nastepujace wyroby:
Odmiana I
Zaprawa klejaca o nazwie handlowej TYTAN® Zaprawa klejowa E — do mocowania piyt
styropianowych do podioza, dostarczana w postaci suchej mieszanki, ktéra przed
zastosowaniem nalezy zmieszac z wodg w proporcji wagowej 100 : 21.
Stosowane zamiennie zaprawy klejace o nazwach handlowych, TYTAN® Zaprawa klejowo
szpachlowa E i TYTAN® Zaprawa klejowo szpachlowa EOS - do mocowania piyt
styropianowych do podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojonej pod wyprawe tynkarska,
dostarczane w postaci suchych mieszanek, kiore przed zastosowaniem nalezy zmieszac z
woda w proporcji wagowej 100 : 22.
Srodek gruntujgcy o nazwie handlowej TYTAN® Grunt do systeméw E — do gruntowania
podtoza pod wyprawe tynkarska, dostarczany w postaci gotowej do stosowania.
Akrylowe masy tynkarskie o nazwach handlowych, TYTAN® Tynk cienkowarstwowy E  kornik”,
TYTAN® Tynk cienkowarstwowy E ,baranek” i TYTAN® Dekoracyjny tynk mozaikowy —
wytwarzane w kilku odmianach, roznigcych sie wielkoscig uziarnienia wypetniacza,
dostarczane w postaci gotowej do stosowania. Odmiany mas tynkarskich, ich uziamienie,

rodzaje faktur oraz minimalne grubo$ci warstwy podano w tablicy 1.
Tablica 1

Lp.

Srednica
Oznaczenie Rodzaj faktury najwigkszego
ziarna, mm

Minimalna grubosé
wyprawy, mm

2 3 4 5

TYTAN® Tynk "
cienkowarstwowy E 15 baranek 1.5 15

TYTAN® Tynk

cienkowarstwowy E 20 sbaranek 2,0 2.0
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Tablica 1, cigg dalszy

Srednica Minimal FUboSE
Lp. Oznaczenie Rodzaj faktury najwigkszego nlmar:a grubosé
ziarna, mm WY RTaWY;mim
3 TYTAN® Tynk ,
cienkowarstwowy E 25 sbaranek 2.5 2,5
4 TYTAN® Tynk ,
cienkowarstwowy E 30 SRR 30 3,0
5 TYTAN® Tynk o
cienkowarstwowy E 15 JROMK 15 15
6 TYTAN® Tynk .
cienkowarstwowy E 20 oK 2,0 20
7 TYTAN® Tynk .
cienkowarstwowy E 25 Jkornik 25 2.5
8 TYTAN® Tynk o
cienkowarstwowy E 30 A 3,0 3,0
© =
9 | TYTAN Dek_oracyjny tynk e — 15 18
mozaikowy0
Odmiana lI:

Zaprawa klejaca TYTAN® Zaprawa klejowa E — do mocowania piyt styropianowych do
podtoza, stosowana takze w odmianie .

Stosowane zamiennie zaprawy klejace TYTAN® Zaprawa klejowo szpachlowa E i TYTAN®
Zaprawa klejowo szpachlowa EOS — do mocowania ptyt styropianowych do podfoza oraz do
wykonywania warstwy zbrojonej pod wyprawe tynkarska, stosowane takze w odmianie |.
Srodek gruntujacy TYTAN® Grunt do systeméw EO — do gruntowania podfozy pod wyprawy
tynkarskie wykonywane przy uzyciu masy TYTAN® Tynk cienkowarstwowy EO, dostarczany
w postaci gotowej do stosowania.

Silikatowa masa tynkarska o nazwie handlowej TYTAN® Tynk cienkowarstwowy EO -
wytwarzana w kilku odmianach, rézniacych sie wielkoscig uziarnienia wypetniacza,
dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Odmiany masy tynkarskiej, jej uziarnienie,

rodzaje faktur oraz minimalne grubosci warstwy podano w tablicy 2.

Tablica 2
$rednica Minimalna
Lp. Odmiana — oznaczenie Rodzaj faktury najwiekszego grubosé warstwy,
ziarna, mm mm
1 2 3 4 5
N TYTAN® Tynk i e
cienkowarstwowy EO 15 i .
TYTAN® Tynk
i cienkowarstwowy EO 20 5 5 o 20 20
o) ,baranek” lub "kornik
3 TYTAN" Tynk 25 25
cienkowarstwowy EO 25 ' '
TYTAN® Tynk
4 cienkowarstwowy EO 30 5.0 3.0
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Odmiana IlI:

1) Zaprawa klejaca TYTAN® Zaprawa klejowa E — do mocowania piyt styropianowych do podioza,
stosowana takze w odmianach [ i Il.

2) Stosowane zamiennie zaprawy klejace TYTAN® Zaprawa klejowo szpachlowa E i TYTAN®
Zaprawa klejowo szpachlowa EOS — do mocowania ptyt styropianowych do podtoza oraz do
wykonywania warstwy zbrojonej pod wyprawe tynkarska, stosowana takze w odmianach | i1l

3) Srodek gruntujacy o nazwie handlowej TYTAN® Grunt do systemoéw EOS — do gruntowania
podtozy pod wyprawy tynkarskie wykonywane przy uzyciu masy TYTAN® Tynk
cienkowarstwowy EOS, dostarczany w postaci gotowej do stosowania.

4) Silikonowa masa tynkarska o nazwie handlowej TYTAN® Tynk cienkowarstwowy EOS —
wytwarzana w kilku odmianach, réznigcych sie wielkoscig uziarnienia wypetniacza,
dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Odmiany masy tynkarskiej, jej uziarnienie i

rodzaje faktur oraz minimalne grubosci warstwy podano w tablicy 3.

Tablica 3
Srednica Minimalna
Lp. Odmiana — oznaczenie Rodzaj faktury najwiekszego grubosc¢ warstwy,
ziarna, mm mm
1 2 3 4 ]
1 TYTAN® Tynk . e
cienkowarstwowy EOS 15 : '
TYTAN® Tynk
2 cienkowarstwowy EOS 20 " " Ky 20 2,0
@ Loaranek” lub "kornik
3 TYTAN Tynk 25 25
cienkowarstwowy EOS 25 : ?
TYTAN® Tynk
4| cienkowarstwowy EOS 30 3.0 3,0

Wyroby wchodzace w sklad zestawu objetego niniejsza Aprobatg Techniczng ITB
produkowane sg przez firmy, ktdre uzyskaty od firmy SELENA S.A., ul. Glowackiego 18, 58-100
Swidnica, prawo posfugiwania sie Aprobata Techniczng ITB AT-15-7285/2007 i oznaczania
wyrobow zastrzezonym znakiem towarowym TYTAN®.

Wymagane wiasciwosci techniczne wyrobdw stosowanych w uktadach ociepleniowych

oraz uktadéw ociepleniowych TYTAN® ES podano w p. 3.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem

TYTAN® ES moze byé stosowany do ocieplania $cian o réznych rozwigzaniach materiatowych w

budynkach nowowznoszonych oraz eksploatowanych.

1)

W ociepleniach TYTAN® ES powinny by¢ stosowane:
Piyty styropianowe o kodach EPS — EN 13163 = T2 = L2 - W2 — S2 — P3 — BS115 —
CS(10)70 — DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR100 lub EPS — EN 13163 -T2 - L2 —-W2 - S2 — P4 -
BS125 — C3(10)80 — DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR100 wg PN-EN 13163:2004, co najmnie;
klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2004 (odpowiadajace okresleniu ,samo-
gasngce” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz. U.
75, poz. 690), spetniajgce dodatkowo nastgpujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokow,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.
Siatka z wiokna szklanego VERTEX 145A / AKE 145A, wg Aprobaty Technicznej ITB
AT-15-3833/2005.
taczniki mechaniczne — dopuszczone do obrotu,
Materiaty do wykanczania miejsc szczegoélnych elewacji — listwy, tasmy, siatki naroznikowe,
materiaty uszczelniajace i inne akcesoria.

Uktady ociepleniowe TYTAN® ES, z plytami styropianowymi o grubosci nie

przekraczajacej 200 mm oraz warstwg wyprawy tynkarskiej grubosci nie mnigjszej niz 1,5 mm,

zostaty sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Stosowanie zestawu wyrobdw, objetego niniejsza Aprobatg Techniczna, powinno byc

zgodne z projektami technicznymi opracowanymi dla okreslonych obiektéw oraz firmowymi

wytycznymi Whioskodawcy Aprobaty Technicznej. Projekt powinien uwzgledniac:

obowigzujace normy i przepisy budowlane, a w szczegoélnosci rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690),
postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej,

Instrukcje ITB nr 334/2002,

oraz okreslac co najmniej:



®
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- sposob przygotowania podioza,
- grubosc plyt styropianowych,
- rodzaj, ilos¢ i rozmieszczenie facznikéw mechanicznych (jezeli sg stosowane),
- sposob obrobki miejsc szczegodinych elewadii (osciezy okiennych i drzwiowych, balkonéw,
cokotdw, dylatacjiiin.).
Whioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewnié¢ dostarczenie odbiorcom skom-
pletowanych zestawdéw wyrobéw objetych Aprobatg Techniczng ITB.
Ocieplenia budynkéw systemem TYTAN® ES powinny byé wykonywane przez wyspecja-
lizowane firmy, z uwzglednieniem firmowych wytycznych Wnioskodawcy niniejszej Aprobaty

Technicznej.
3. WELASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Materiaty i elementy

3.1.1. Zaprawa klejace TYTAN® Zaprawa klejowa E, TYTAN® Zaprawa klejowo
szpachlowa E i TYTAN® Zaprawa klejowo szpachlowa EOS. Zaprawy klejace TYTAN® Zaprawa
klejowa E, TYTAN® Zaprawa klejowo szpachlowa E i TYTAN® Zaprawa klejowo szpachlowa EOS

powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4
Wymagania
. TYTAN® TYTAN®
Poz. Wiasciwosci TYTAN Zap_rawa Zap_rawa Metody badan
Zaprawa klejowo klejowo
klejowa E szpachlowa | szpachlowa
E S
1 2 3 4 5 6
1 Wyglad sucha mieszanka, jednorodna bez zbrylen,
po zarobieniu wodg ZUAT-
jednorodna masa bez rozwarstwien i 15/V.03/2003
grudek
2 Strata prazenia w temp. 450
oL 1,34 0,13 1,50+ 0,15 1,33+0,13 p.5:6.3
3 Konsystencja, cm 9,0+1 100 +1 10,0+ 1 PN-85/B-04500
4 | Gestos¢ nasypowa, glem® 1,42£10% | 1,30£10% | 1,30 £ 10 % PN‘3E_5108897'
5 Gestosé objetosciowa, glom® | 162+5% 160+5% 1,45 £ 5% PN-85/B-04500
6 Odpornos¢ na wystepowanie
rys skurczowych w warstwie brak rys p.5.6.4
o grubosci 0 = 5 mm
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Tablica 4, ciag dalszy

Wymagania
® TYTAN® TYTAN®
Poz. Wiasciwosci ; ¥IAN Zaprawa Zaprawa Metody
aprawa i & badan
Klejowa E klejowo klejowo
szpachlowa E | szpachlowa S
1 2 3 4 5 6
7 Przyczepnosé, MPa:
a) do betonu:
- w stanie powietrzno-
suchym, >0,3
- po 24 h zanurzenia w
wodzie, =02
- po 5 cyklach termiczno-
wilgotnosciowych >0,3 p. 5.6.5
b) do styropianu:
- w stanie powietrzno- >01
suchym,
- po 24 h zanurzenia w >01
wodzie, ‘
- po 5 cyklach termiczno- >0,1
wilgotnosciowych

3.1.2. Srodek gruntujacy TYTAN® Grunt do systeméw E. Srodek gruntujgcy TYTAN®

Grunt do systemow E powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad jednorodna ciecz o barwie zgodnej z 561
wzornikiem producenta P-2:8.
5 | Gestosé objetosciowa, glcm® . PN-EN 1SO
e 2811-1:2002
4 Zawartosc suchej substancji, % 62,7 +£6,3 p:5.62
3 Strata prazenia, %, wtemp.:
-450 °C, 452 +4,5 p./5.6.3
-900 °C 62,1+6,2

3.1.3. Srodek gruntujacy TYTAN® Grunt do systeméw EO. Srodek gruntujacy TYTAN®

Grunt do systemow EO powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
7 2 3 4
1 Wyglad jednorodna ciecz bez grudek i 56.1
zanieczyszczen R O
2 Gestosc objetosciowa, g/cm 11+5% PN—EN 1ISO
2811-1:2002
4 Zawarto$¢ suchej substancii, % 253825 p.562 |
3 Strata prazenia, %, w temp.:
-450 °C, 89,9+9,0 p.5.6.3
-900 °C 94,5 -9,5/+ 5,5











































