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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7493/2008

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek arganizacyjnych upowazniorych do ich wydawania (Dz. U, Nr
249 poz. 2497), w wynku postepowania aprobacyjnego dokonanege w Instyiucie Techniki
Budowlaneg] w Warszawie na wnicsek firmy:

SELENA S.A.
ul. Gtowackiego 18, 50-100 Swidnica

stwierdza si¢ przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa;

w zakresie | na zasadach okreSlonych w Zatgezniku, ktdry jest integralng czeécig niniejsze
Aprobaty Technicznej |TB.

DYREKTOR

J ST e e | Instytutu Techniki Budowlane]

20 marzec 2013 1,
//’7/ /Z/?ﬁ// 4 %7
—=mugr inZ. Marek Kapror
Zalgeznik:

Postanowienia ogéine | techniczne

Warszawa, 20 marzec 2008 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15.7493/2008 zawiera 13 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowad tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Aprobaty Techniczne] wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutern Techniki Budowlane).
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotern niniejsze] Aprobaty Techniczngj ITB jest kisj do styropianu o stosowanych
zamiennie nazwach handlowych TYTAN Klej Poliuretanowy lub TYTAN Piana Poliuretlanowa,
progukowany przez firme SELENA S.A., 58-100 Swidnica, ul. Glowackiego 18.

Klej jest wyrabem jednokompeonentowym, wytwarzanym na bazie zywic poliuretanowych.
Dostarczany jest w pojemnikach dostosowanych do spieniania przy uzyciu aplikatora - dyszy z
wazykiem Iub pistoletu. Klej spieniany jest w miejscu uzytkowania.

Wiasciwodcl  techniczne kleju TYTAN Klej Poliuretanowy / TYTAN Piana Poliuretanowa
podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Klej TYTAN Klej Poliuretanowy / TYTAN Piana Poliuretanowa przeznaczony jest do
mocowania plyt styropignowych do podicZza betonowege w systemach ociepleniowych &cian
rewngtrznych budynkéw metoda bezspoinowg, w tym w systemie ociepleniowym &cian
zewngtrznych budynkéw TYTAN EOS. Do mecowania ptyt nalezy dodatkowo stosowac kotki
tworzywowe,

Stosowanie kieju powinno wynikaé z wiasciwosci technicznych wyrobu, okreélonych wp. 3
powinne byé zgodne:

-z firmowa instrukeia producenta,

— z projektem technicznym ocieplania budynku, uwzgledniajacym obowigzujgce przepisy, w
szezegolnodc rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
2 2002 r., poz. 690 z poznigjszymi zmianami).

Paodtoze przygotowane do klejenia piyt styropianowych przy uzyciu kleju powinno byc
wyrownane, dobrze oczyszezone i odpylone. Potgezenie styropianu z podiozem betonowym nalszy
wykonaé jak najszybciej po nalozeniu kleju (czas otwarty wynosi maksymalnie 5 minut). Korekty
polozenia przyklejonej juz plyty styropianowsj mozna dokonac w czasie do 10 minut od utozenia
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plyly na scianie. Czas utwardzania kleju przy wilgotnosci wzglednej powistrza 55 % wynosi 2 h.
Temperatura otoczenia i podioza w czasie klgjenia plyt styropianowych | utwardzania kleju
powinna miesci¢ sie w granicach od 0 °C do +30 °C. Prace na zewnatrz budynkéw powinny bye
prowadzone przy bezdeszczowe pogodzie. Nie powinno sie kleié ptyt przy duzym nastonecznieniu
i sinym wietrze. Prace ociepleniowe powinny by¢é wykonywane przez przeszkolonych
pracownikow.

Podczas siusowania kleju nalezy sciSle przestrzegad warunkéw | technologii jege
nakladania okreélonych w instrukeji Producenta. Przy stosowaniu, przechowywaniu i transporcie
kleju nalezy przestrzegad wymagan bezpieczenstwa zawartych w Karcie charakiterystyki substancii
niebezpieczne] i preparatu niebezpiecznego, tzw. karcie bezpieczehstwa wyrobu, cpracowane)
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie kart charakterystyki
substancji nichezpieczne] i preparatu nigbezpiecznego (Dz. U. Nr 140 z 2002 r. poz. 1171) i
rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie w
sprawie kart charakterystyki substancji niebezpieczne] | preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr2 z
2005 . poz. 8).

Nie mozna zanieczyszczaé wyrobem kanalizacji, gleby, zbiemikéw wodnych | waéd
biezgeyeh.

Nabywcy wyrobu Klej TYTAN Klej Poliuretanowy / TYTAN Piana Poliuretanowa powinni
otrzymaé instrukcje, opracowang przez Producenta, zawierajaca migdzy innymi:

— przeznaczenie | zakres stosowania wyrobu zgodnie 2 niniejszg Aprobata Techniczng,

— wymagania dotyczgce przechowywania i transportu kleju, przygotowywania podioza |
wyrobu do bezpoSredniege uzycia oraz technologii (w tym czasu otwartego) i warunkéw
stosowania wyrobu,

- wymagania bezpieczenstwa (w tym bhp) i ochrony Srodowiska.

3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Surowce

Wlasciwosc surowcow stosowanyceh do wytwarzania klgju, a takze sposdb ich sprawdzania |
odbioru nie sa ohjete niniejaza, Aprohata, Techniczng ITR | powinny byG okreslone w systemis
zapawnienia jakosci Producenta,

3.2. Klej

Whasciwosci techniczne kleju TYTAN Klgj Poliuretanowy / TYTAN Plana Poliuretanowa |
spoiny kisjowej oraz dotyczgce tych wladciwosci wymagania | metody badan podano w tablicy 1.
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suszenla w temperaturze 23 £ 2°C |
wilgotnoéci wzglednej powietrza 50+ 5
%
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Tablica 1
Poz. Whasciwosci Wymagania Metoda badania
wedtug
1 2 3 ]
Kiej w postaci pianki swohodnie spieniongj przy uzyciu pistaletu | utwardzaonej
1 Gesiost objetosciowa, kg!nf’ 15,0 + 10% PN-EN 150 8452000
2 Zmiany wyrmiarow liniowych, %, po 48 h w
temperaturze + 70 ° C i wilgotnosd
wzgledne) 90 %, w kizrunku: PN-EN
| - dhlugosai 30 1604+AC:1999
- szerokoscl +30
- gruboss +20
3 Naprezenia sciskajace przy 10% =35 PN-EN 826:1998
pdksztatceniu wzglednym, kPa
Spoina klejowa
4 | Qddziatywanie kleju na styropian w brak aznak destrukeji p. 58.1
| temperaturze laboratorving) | podwy2szone styropianu, powierzchnia
| +75°0 nienaruszona )
5 Przyczepnosc kleju do beton, N/mi: ‘
- w stanie powietrzno — suchym (hez 203 |
dodatkowago kondycionowania) |
— w obnizonej temperaturze (probki 203
kondycjionowane w lemperaturze 0 ’
UC)")
- po 2dniach zanurzenia w wodzie
prébek dodatkowo niekondycjonowa- i ETAG 004/2000
nych i po 2 h suszenia w temperaturze !
23 1+ 2 °C i wilgotnosci wzglednej
powietrza B0+5 %
| — po 2 dniach zanurzenia w wadzie
prébek kondycjonowanych w 5 025
temperaturze 0 °C i po 2 h suszenia w ’
temperaturze 23 + 2 °C | wilgotnosci
wzgledng] powietrza 50+ 5%
- — po 2 dniach zanurzenia w wodzie
prébek dodatkowe niekondycjonowa-
nych i po 7 dniach suszenia w >04
temperaturze 23 + 2 °C i wilgotnosci I
wzgledne] powietrza 50+ 5%
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
prébek kondygjonowanych w
temperaturze 0 °C i po 7 dniach 20,3
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Foz.

Whasciwosci

Wymagania

Metoda badania
wediug

2

4

Przyczepnosé kleju do styropiany”, NAmm®:

— w stanie powietrzno — suchym (bez
dodatkowego kondycjonowania)

- wabnizonej temperaturze (probki
kondyciontwane w temperaturze 0
ec)“)

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
prabek dodatkowo niekondycjonowa-
nych i po 2 h suszenia w termperaturze
23 + 2 °C i wilgotnosci wzglt?dnej
EowEtiEs LU L L

= po 2 dniach zanurzenia w wodzie
probek kondycjonowanyoh w
temperaturze 0 °C | po 2 h suszenia w
temperaturze 23 + 2 °C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 50+ 5%

- po 2 driach zanurzenia w wodzie
probek dodatkowo niekondycjonowa-
nych i po 2 h suszenia w temperaturze
23 £ 2 °C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 505 %

— po 2 dniach zanurzenia w wodzie
probek kondycjonowanych w
temperaturze 0 °C j po 7 dniach
suszenia w temperaturze 23 £ 2 °C
wilgotnosci wzglednej powletrza 50 5
%

=01

|  ETAG 004/2000

Witrzymatosé na rozcigganie potaczenia
styropian — beton, MPa

— poczasie wigzania 2 hi 7 dni

- po 5 minutach od natozenia Kleju |
ZioZzenia elementow probki (czas
otwarty 5 minut)

~ po czasie korekty potoZenia styropianu
5 minut i 10 minut

—~  przy temperaturze otoczenia i
meteriatbw =10 °C | +30 °C

=01

=008

=01

201

p.5.5.2

7w hadaniach nalezy stosowaé phty 2e styrapianu o wytzymatogel na rozeigganis nie mniejszej hiz TR 100

™ przed natozeniem Kieju kondycjonu|a sig podiiad betonowy i styropian przez 7 dni w temperaturze 0 °C; bezposrednio
po kandycjonowaniu wykonuje sig probld tzn, pedkiad z betonu lub styropianu pokrywa sig réwnomiermie Kiejemo
temperaturze pokcjows] | na jeszeze nie zastygniety kigj naklada sig stermple w postaci kwadratéw 5C x 50 mm, Probki
urnieszcza na okres 7 dniw loddwee w temperaturzs 0 °C. Nastgpnle prowadzi sig badanie zgednie z ETAG 004
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Kle] TYTAN Klgj Poliuretanowy / TYTAN Piana Poliuretanowa powinien byC dostarczany w
szczelnych opakowaniach Producenta. Do kazdego opakowania powinna byC dotaczona etykieta,
zawigrajgca co najmniej;

- nazwe | adres Producenta,

- nazwe wyrobu | jego przeznaczenie zgodnie z Aprobata Techniczng [TB,

- numer Aprobaty Techniczng] ITB AT-156-7493/2008,

- humer i date wystawienia krajowej deklaragji zgodnosci,

- termin przydatnosci do uzycia, o ile jest okresiony,

~  mase netto,

- informacje o czasie otwartym oraz podstawowe zasady stosowania,

- oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r.
w sprawie oznakowania opakowar substancji nisbezpiecznych i preparatéw nisbezpiecz-
nych (Dz. U. Nr 173 z 2003 r. poz. 1679 z pdZnigjszymi 2mianami),

- zhak budowlany.

Sposéb znakowania wyrobdw zZnakiem budowlanym powinien byé zgodny =z
razporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
dekiarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz, U z 2004 r. Nr 188, poz. 2041),

4.2, Przechowywanie

Klej powinien byé przechowywany w zamknietych opakowaniach firmowych, zgodnie z
instrukcja Producenta. Sposéb przechowywania i skiadowania wyrobu powinien zapawniac
niezmienno$¢ jego whasciwodci techniczno — uzytkowych. Opakowania nalezy chronié przed
uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. Transport

Wyréb powinien byc transpartowany w zamknietych opakowaniach firmowych, zgodnie z
krajowymi przepisami transportowymi | instrukcjg Producenta. tadunek powinien byé
zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym.
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System ¢¢eny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ©
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyrdb, ktorego dotyczy niniejsza Aprobata
Tachniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykenywaniu robdt budowlanycn
w zakresie cdpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnasci z Aprobatg Techniczng ITB AT-
7493/2008 | oznakowst wyrdb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zgodnie 2 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci kleju TYTAN Klej Poliuretanowy /
TYTAN Piana Poliuretanowa z Aprobatg Techniczng AT-15-7483/2008 dokonuje Producent,
stosujac system 4.

W przypadku systemu 4 oceny zgodnoéci, Producent moze wystawic krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng AT-15-7483/2008, na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta ub na jego zlecenie,
b) zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwoscl techniczno
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzenierm wyrobu do obrotu:
Wstgpne badanie typu obgjmuje:
— skurcz liniowy,
— naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym,
- przyczepnosc do betonu,
- przyczepnosc do styropianu,
- oddziatywanie kleju na styropian w temperaturze laboratoryjnej | podwyzszonej,
- wytrzymalo$é na rozciaganie potaczenia styropian — beton (wadiug tablicy 1, poz. 7)
Badania, ktdore w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosc
techniczno — uzytkowych wyrobdw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkgji cbejmuije:


















